
EXERCICES : CHAINE D’INFORMATION ET D’ENERGIE 

 

1 

 

EXERCICES : ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE - CHAINE D’INFORMATION ET D’ENERGIE 

 

EXERCICE 1 : SCOOTER ELECTRIQUE 

Un scooter est piloté par un conducteur qui 
au moyen d’une poignée peut modifier la 
vitesse de déplacement du scooter. La 
poignée envoi en fait une information à un 
microcontrôleur qui va gérer un modulateur 
d’énergie (hacheur) qui alimentera un 
moteur à courant continu, sous une tension 
moyenne variable.  
Le conducteur peut à l’aide d’un afficheur à 
Led et de témoins, visualiser sa vitesse de 
déplacement et avoir des informations sur le fonctionnement du scooter (dialogue homme/machine).  
Ce scooter électrique dispose d’une source d’énergie autonome sous forme de batterie d’accumulateurs 
embarquée.  
Le moteur électrique convertit la source d’énergie électrique en énergie mécanique. Les réducteurs 
transmettent et adaptent cette énergie à la roue. 
 
Compléter ci-dessous la structure permettant une décomposition en fonctions techniques de la chaîne 
d’information et d’énergie et les constituants associés au scooter. 
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EXERCICE 2 : PERCEUSE SANS FIL 

La commande de la perceuse sans fil est assurée par une gâchette manuelle qui 
commande un microcontrôleur.  
Le microcontrôleur assure l’alimentation d’un variateur de vitesse.  
Le variateur alimente le moteur sous une énergie modulée ce qui permet au 
mandrin de tourner à différentes vitesses, selon la course de la gâchette. 

 
La perceuse sans fil dispose d’une source d’énergie autonome sous forme de 
batterie d’accumulateurs embarquée.  
Le moteur électrique convertit la source d’énergie électrique en énergie mécanique.  
Les réducteurs transmettent et adaptent cette énergie au mandrin. 
 
Compléter ci-dessous la structure permettant une décomposition en fonctions techniques de la chaîne 
d’information et d’énergie et les constituants associés à la perceuse sans fil. 
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EXERCICE 3 : OUVRE PORTAIL 

L’ouvre portail électrique est peut être commandé à distance 
par une télécommande. Il peut être aussi commandé par un 
clavier (digicode).  
Ces ordres de commande sont envoyés à une carte 
électronique de commande à microcontrôleur qui pilote une 
interface à transistor et à relais.  
Les relais assurent l’alimentation de la pompe pour obtenir la 
sortie ou la rentrée du vérin hydraulique, permettant ainsi 
l’ouverture ou la fermeture du portail.  
 
Un capteur infrarouge assure la sécurité des personnes en 
coupant l’alimentation du portail, lors d’une coupure du 
faisceau.  
L’ouvre portail électrique est alimenté par l’énergie fournie par le réseau EDF 230V.  
Une pompe hydraulique (moteur asynchrone monophasé + pompe à engrenage) permet de compresser de 
l’huile pour actionner un vérin.  
La source d’énergie électrique est alors transformée en énergie mécanique de translation. Cette énergie est 
transmise au portail.  
 
Compléter ci-dessous la structure permettant une décomposition en fonctions techniques de la chaîne 
d’information et d’énergie et les constituants associés à l’ouvre portail. 
 
 

 
 
 
 


