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ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE - CHAINE D’INFORMATION ET D’ENERGIE

I. INTRODUCTION

La structure ci-dessous représente la structure fonctionnelle générale d’un systeme pluritechnologique.
La chaine d’énergie, sur ordre de la chaine d’information, permet d’acheminer I'énergie nécessaire au

développement d’une action.
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Il. CHAINE D’'INFORMATION

Dans un systeme, la chaine d’information permet :
- D'acquérir des informations sur |'état d'un parameétre, d'un produit ou de I'un des éléments du
systeme (en particulier de la chaine d'énergie); elle permet aussi d'acquérir des informations issues
d'interfaces homme/machine (pupitre) ou élaborées par d'autres chaines d'informations.
- De traiter ces informations (microcontroleurs, automates programmables).
- De communiquer les informations générées par la fonction « traiter » pour envoyer les ordres ou les
messages destinés a la chaine d'énergie
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lll. CHAINE D’ENERGIE

La chaine d'énergie associée a la chaine d'information de laquelle elle recoit les ordres, assure la réalisation
d'une fonction de service dont les caractéristiques sont spécifiées dans le cahier des charges fonctionnel du
systeme.
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IV. EXEMPLE 1 : PILOTE AUTOMATIQUE DE BATEAU

La structure ci-dessous propose une décomposition en fonctions techniques de la chaine d’information, de
la chaine d’énergie et des constituants associés au pilote automatique.
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V. EXEMPLE 2 : SERRURE CODEE

La structure ci-dessous propose une décomposition en fonctions
techniques de la chaine d’information, de la chaine d’énergie et des
constituants associés d’une serrure codée.
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VI. EXEMPLE 3 : DISPOSITIF DE THERMOGRAPHIE AERIENNE PAR BALLON CAPTIF

Cameéra

La structure ci-dessous propose une décomposition en fonctions techniques de la chaine d’information, de
la chaine d’énergie et des constituants associés d’un dispositif de thermographie aérienne.




COURS : ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE
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VIl. NOTATIONS PARTICULIERES

On retrouve parfois une notation particuliére dans les liaisons des chaines d’information et des chaines
d’énergie et d’action.

Chaine d’information :

Les constituants de la chaine d’information sont reliés entre eux par un lien d’information (fleche)
transportant une seule information, exemple U dans le domaine électrique.

Quand on souhaite préciser la grandeur précédente, la notation est la suivante :

u(v)

—_—

Chaine d’énergie et d’action :

Les constituants de la chaine d'énergie sont reliés entre eux par un lien de puissance (demi-fleche)
transportant les deux informations, dont le produit caractérise le transfert de puissance entre ces
constituants.

Quand on souhaite préciser les deux grandeurs précédentes sur un lien de puissance, la notation est la
suivante :

C(Nm)

- ou -
[(A) w (rad/s)

Le produit des deux
grandeurs est une
puissance.
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Exemple : Architecture fonctionnelle d'une torpille de vidéo surveillance
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Un lien de puissance véhicule deux informations dont le produit est une puissance ; exemple U et / dans le domaine électrique
Un lien d'information véhicule une seule information; exemple U dans le domaine électrique




