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TP : ANALYSE FONCTIONNELLE 
BARRIERE SYMPACT 

 
 
 

Nom des élèves du groupe :    Classe :    Date : 
 
 
 
 

 

I. MISE EN SITUATION 

 
 
La barrière SYMPACT est un modèle de barrière conçu et diffusé par la société ERO spécialisée dans 
le contrôle d’accès. Cette société installe des barrières dans de nombreux sites privés, publics ou 
commerciaux avec des contraintes chaque fois différentes. La barrière SYMPACT offre la particularité 
de pouvoir recevoir différentes configurations qui lui permettent de s’adapter à différents contextes 
d’utilisation. Pour découvrir ces contextes d’utilisation, il vous est proposé de visionner quelques 
séquences video dans l’environnement multimédia proposé en ressource. Lancer le document relatif 
à la barrière SYMPACT (voir dans dossier des systèmes sur le bureau de l’ordinateur). Ensuite : 

 
- Sélectionner le menu « LE CONTEXTE »  
- Visionner successivement les rubriques :  

o « Utilisation parc privé »,  

o « Utilisation autoroutière ».  
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A partir de vos observations, citer les deux modes d’utilisation de ce type de barrière 
 

 
 
 
 

 
Identifier les contraintes de fonctionnement relatives à chaque mode d’utilisation en terme de :  

- Durée de fonctionnement,  
 

 
 
 
 

 
- Comportement en mode « hors énergie »,  

 

 
 
 
 

 
Identifier les contraintes particulières imposées par le mode de fonctionnement « Télépéage ». 
 

 
 
 
 

 
Compléter le tableau récapitulant l’ensemble de ces contraintes :  
 

 Barrière de parc privé 
type « Entrepöt » 

Barrière autoroutière 
de type « péage » 

Barrière autoroutière 
de type « télépéage » 

Durée de 
fonctionnement 

 
 
 
 
 

  

Comportement hors 
énergie 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
Autres contraintes 
particulières 
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II. ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE 
 
La barrière SYMPACT utilise des solutions constructives originales lui permettant de s’adapter à 
différents contextes d’utilisation moyennant de simples reconfigurations.  
Pour découvrir ces solutions constructives, il vous est proposé de visionner quelques séquences 
video et multimédia dans l’environnement multimédia 
proposé en ressource.  
 
A partir du bureau de l’environnement multimédia,  
Sélectionner le menu « LE PRODUIT » et visionner la 
rubrique « Analyse fonctionnelle externe »  
 
A quel type de mode d’utilisation correspond le diagramme 
bête à cornes ?  
 
 
 
 
 
 
Expliquer chacune des fonctions de contrainte suivantes :  
 
FC1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FC2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FC3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FC4 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III. ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE 
 
A partir du bureau de l’environnement multimédia, sélectionner le menu « LE PRODUIT » et visionner 
successivement les rubriques :  

-  « Tests d’endurance »,  
- « Réversible / Irréversible»,  
- « Changement ressort »,  
- « FAST ».  

 
Test d’endurance :  
 
Citer les caractéristiques des mouvements à simuler lors des tests d’endurance dans les 3 cas de 
fonctionnement (parc privé, péage, télépéage).  
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Réversibilité / Irréversibilité :  
 
Expliquer les notions de réversibilité et d’irréversibilité dans le cadre du fonctionnement de la 
barrière. 
 

 
 
 
 

 
Quelles contraintes de fonctionnement peuvent orienter le choix du concepteur vers l’une ou l’autre 
des solutions. 
 

 
 
 
 

 
Citer quelques cas d’utilisation correspondant à chacun des modes de fonctionnement. 
 

 
 
 
 

 
Citer les constituants sur lesquels il faut agir pour passer d’un mode de fonctionnement à l’autre.  
 

 
 
 
 

 
Rôle du ressort :  
 
A partir du diagramme FAST, citer les diverses fonctions assurées par le ressort.  
 

 
 
 

 
Indiquer également les fonctions remplies par les composants suivants : Capteur Variateur Moteur 
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IV. MISE EN ŒUVRE 
 
Afin de mieux appréhender le fonctionnement de la barrière SYMPACT, il vous est proposé de mettre 
en œuvre réellement la barrière et de visualiser l’évolution de certaines grandeurs caractéristiques 
dans l’environnement multimédia proposé en ressource. 
 
Sur le pupitre de commande de la barrière : 

- Procéder à la mise sous tension de la barrière en agissant sur l’interrupteur/sectionneur, 
- Positionner le bouton tournant à clé (Autorisation commande) sur la position 1 Variateur

  connecté au PC.  
 
A partir du bureau de l’environnement multimédia : 

- Sélectionner le menu « PILOTER ET MESURER / PILOTER »,  

- Procéder à la connexion du PC avec le variateur de vitesse de la barrière en agissant sur le   
bouton « Connexion ».  

 
 
Dès lors que la liaison est établie, il vous est possible de procéder au pilotage de la barrière depuis le 
pupitre de commande situé sur le bureau multimédia. 
 
Des afficheurs permettent de visualiser différents paramètres liés au fonctionnement de la barrière :  

- La fréquence de pilotage du moteur F (Hz),  

- L’intensité du courant consommé par le moteur I (A),  

- Les % thermiques du moteur et du variateur,  

- La tension d’alimentation du variateur.  
 
Identification de la configuration installée  
 
A partir du bureau de l’environnement multimédia : 

- Agir successivement sur les boutons « Ouvrir » et « Fermer » et observer le fonctionnement 
de la barrière,  

- La barrière étant en cours d’évolution, provoquer une coupure d’énergie (Bouton « Couper 
») et observer son comportement,  

- La barrière étant hors énergie, agir sur la lisse manuellement (sans forcer) pour vérifier le 
mode de fonctionnement (réversible ou irréversible).  

 
A partir de vos observations, indiquer le mode de fonctionnement installé (irréversible ou réversible) 
et justifier le choix effectué dans la configuration choisie.  
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Analyse des paramètres de fonctionnement  
 
A partir du bureau de l’environnement multimédia : 
 
Agir successivement sur les boutons « Ouvrir » et « Fermer » et relever la valeur de la fréquence de 
pilotage du moteur F (Hz) dans les positions « barrière ouverte » et « barrière fermée »  
 

 
 
 
 

 
Agir successivement sur les boutons « Ouvrir » et « Fermer » et relever la valeur du courant moteur 
(A) dans les positions « barrière ouverte » et « barrière fermée »  
 

 
 
 
 

 

 
Dans les positions « barrière ouverte » et « barrière fermée », forcer légèrement sur la lisse afin de 
tenter de la déplacer manuellement, et conclure sur le pilotage du moteur.  
 

 
 
 
 

 
V. SYNTHESE 
 
En fonction des informations à disposition, compléter au mieux le schéma des chaines d’information 
et d’énergie de la barrière donnée en page suivante. 
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