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Q1. Argumenter, en quelques lignes, sur l'intérét d’'une thermographie aérienne plutét
que terrestre.

La thermographie aérienne permet de réaliser des cartographies thermiques de toitures de
batiments de grande hauteur, ce que ne permettrait pas la thermographie terrestre. La
thermographie aérienne permet également de realiser les opérations suivantes :

— detection de cavités souterraines ;

— detection de fuites hydrauliques souterraines importantes ;
— contrble de centres d'enfouissement ;

— recherche de pollutions sur terre et en mer.

Q2. Analyser les difféerents choix possibles de thermographie aérienne (tableau 1
page 4) et donner pour chaque solution les avantages et les inconvénients en
complétant le tableau sur le document réponse DR1.

Thermographie | Thermographie | Thermographie | Thermographie
par hélicoptére par avion par ULM par ballon
captif
Nuisances .
sonores Oui Oui Oui Non
Production . . .
co, Qui Oui Qui Non
Precision des Modérée Modérée Modérée Elevée
prises de vue
Thermographie .
facades Non Non Non Oui
Thermographie : )
toitures Oui Oui Oui Oui
Démarches s L 2 .
administratives Elevées Elevées Elevées Faibles

Q3. Compléter, sur le document réponse DR1, le diagramme des interacteurs avec les
difféerentes fonctions énumerées. Classifier celles-ci dans les trois catégories
proposées sur le document réeponse DR1.

Station de ski .
Environnement
FS6
FS7 Satellites

Conditions météo

Ensemble de
thermographie
aérienne par
ballon captif

FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7
fonctionnelle x X x x X
sociétale X X
environnementale X X X
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Q4.Donner, pour chacun des modéles de caméra ci-dessus, les avantages et les
inconvénients pour ['utilisation souhaitée.

FLIR P660 : résolution moyenne, bonne autonomie, modéle le plus lourd et le plus
encombrant parmi les trois caméras proposees, equipée d'un zoom x 8.

NEC AVIO TVS 500EXZ : résolution moyenne, autonomie plus faible que les deux autres
cameéras proposées, modéle leger d'encombrement moyen, équipée d'un zoom x 8.

Variocam HR Research : meilleure resolution que les deux autres caméras proposées,
modele le plus leger et le moins encombrant parmi les trois caméras proposées, bonne
autonomie, pas de zoom.

Tableau de synthése

FLIR P660 NEC AVIO TVS 500EXZ Variocam HR Research
Modéle
Frich Masse
Kisord Zoom M Autonomie
. Autonomie Dian?;r?sions Résolution
Dimension
Résolution Proeap
Inconvénients | Masse RésolutioIn Zoom
Dimensions

Q5. Choisir, en le justifiant, un type de nacelle permettant le montage sous le ballon de
la caméra sélectionnée.

La caméra retenue (modéle NEC AVIO TVS 500EXZ) a une masse de 1,5 kg. Seule la
nacelle 2 peut porter cette charge.

Q6. Choisir, en le justifiant, le modeéle de treuil adapté au type de relevés demandés.

Compte tenu des difficultés pour se déplacer en zone montagneuse (sentiers escarpés,
escaliers, etc.), le treuil dorsal semble le plus approprié a ce contexte d'utilisation, méme s'il
est pénalisé par une autonomie plus faible que celle du modele roulant.

Q7. Choisir, en le justifiant, le modéle de ballon le mieux adapté.

La charge a transporter de 3,7 kg impose le choix entre la sphére 3, la gélule 2, la gélule 3,
et le dirigeable 2.

L'importante prise au vent du modéle sphere rend son utilisation en montagne délicate. Le
dirigeable est le modéle le plus difficile a transporter. Il est donc possible de choisir entre la

gélule 2 et la gelule 3.

Méme si la portabilité annoncée par le constructeur correspond exactement a la masse
transportée (3,7 kg), il est possible de choisir la gélule 2, car ses autres caractéristiques
(volume et masse plus faibles que celles de la gélule 3) sont adaptées a une utilisation en
zone montagneuse.
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Q8. Valider les choix effectués dans cette partie en complétant le diagramme FAST sur
le document réponse DR2.

Engendrer une force

i

Ballon gélule 2
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Q9. Justifier, en cing lignes au maximum, le choix de la thermographie aérienne par
ballon captif pour cette station.

L'étude thermographique de cette station de ski, incluant les facades et les toitures des
habitations, doit obligatoirement se dérouler en période froide et d'affluence touristique. lI
est donc souhaitable d'éviter les nuisances sonores et la production de gaz carbonique.

De fait, la thermographie aérienne par ballon captif s'impose. Elle est également en parfait
accord avec I'objectif de communication et de valorisation de cette station.




