ENERGIE ET PUISSANCE : EXTRAIT DU CONCOURS GENERAL DES LYCEES 2014 — HYDROLIENNE

Q4.

Durée de la campagne de mesures : 100 jours
Intervalle entre 2 mesures : 10mn

Taux de décharge de la batterie : 0,5

Q5.
-étendue de mesure maximale du capteur : 38,18m

-caractéristique de I'hydrolienne : « implantation dans la zone de plus fort courant a
une profondeur d’environ 35 métres » (DT1).
-compatibilité de ces grandeurs : le capteur est fixé sur les fonds a 35m et présente
une étendue de mesure max d’environ 38m.

Q6.
La quantite d’énergie consommeée par le capteur sur la campagne (100 jrs) définie est
de 216 ,13 Wh.
En24h:E=216.13/100 = 2,16 Wh.
Autonomie du capteur : le taux de décharge annoncé est de 0,5 pour 100 jrs ce qui
donne 200 jrs d’autonomie dans ces conditions d’utilisation. Ce qui correspond a une
charge de la batterie max de 432,26 Wh.

Q1o.
Diamétre de captage = 16 m
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Q12.

1
Péca X =75+ Cp-A-V? x (365 x 24) = 0,5 1025 - 201 - 1+ (365 - 24) x 0,4 =361 MWh

Q13.

E=361 x 0.95 = 343 MWh pour une hydrolienne
Avec 4 hydroliennes, I'objectif est atteint avec 1,37 GWh

Q4.
Energie sur un mois = 27,5 MWh
Energie sur une année = 27,5x12 = 330 MWh

Le résultat est sensiblement le méme. La prise en compte du démarrage a 0,5 m-s™” a peu
d’influence sur le productible.

Q15s.

Production annuelle du démonstrateur : 330 x4 =1,32 GWh
L'ensemble des paramétres de la machine sont pris en compte ce qui permet de cibler
I'optimisation des solutions technigues pour atteindre les objectifs.




