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1. Configuration et mise en œuvre du produit 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analyser le besoin (recherche du besoin fondamental) 

A partir du système réel et de son dossier technique répondre aux trois questions suivantes et compléter le 

diagramme « bête à cornes » proposé ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélo à assistance électrique 

TD n° 2 Corrigé 

Analyse fonctionnelle externe 

Vélo à assistance électrique City 3 

A qui le système 

rend-t-il service ? 
Sur qui ou sur quoi 

agit-il ? 

Dans quel but ? 

Cycliste Route 

Soulager l’effort du cycliste en utilisant 

une énergie d’appoint 
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3. Validation du besoin 

Cette vérification permet de s’assurer que le produit ne risque pas d’être modifié ou annulé à plus ou moins long terme. 

Répondre aux quatre questions suivantes : 

Pourquoi le produit (le vélo) existe-t-il ? 

Pour permettre un déplacement plus aisé sur de longues distances 

Pourquoi ce besoin (celui identifié page précédente) existe-t-il ? 

L’utilisation quotidienne du vélo pour des déplacements en dehors des loisirs et par des personnes plus âgées dans le but de 

soulager l’effort à fournir, (en dehors des exercices sportifs). 

Qu’est-ce qui pourrait le faire évoluer (le vélo) ? 

L’arrivée d’un différent type de stockage d’énergie ou de source d’énergie 

Qu’est-ce qui pourrait le faire disparaître (le vélo) ? 

L’arrivée d’un nouveau type de moyen de transport. 

4. Recherche des Eléments du Milieu Extérieur (EME) 

A partir du dossier technique, de la notice utilisateur, des ressources sur le net, vous allez faire l’inventaire de tout ce qui peut 

influencer notre système (Vélo à assistance électrique). 

Vous allez présenter vos résultats sous forme d’un diagramme des interacteurs amorcé ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EME à replacer dans le diagramme des interacteurs :  

 Route 

 Energie 

 Milieu ambiant 

  

 

Vélo à assistance 

électrique 

FP1 

Energie 

 

Fc4 
Fc3 Fc5 

Fc7 

Fc7 
Fc1 

Cycliste 

Types de 

parcours 

Route 

Normes 

Fc2 

Milieu ambiant 
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5. Recherche des fonctions de service (principale et contraintes) 

Dans le tableau ci-dessous, vous allez énoncer la fonction principale FP1 et les fonctions contraintes Fc1, 5, 8 et 10 

 

Libellé des fonctions manquantes dans un ordre 

quelconque: 

 Se déplacer en soulageant l’effort du cycliste 

 Respecter les normes de fabrication 

 Parcourir une distance minimale avec l’assistance 

 Etre esthétique 

 Résister aux agressions du milieu extérieur 

 

 

6. Eléments du cahier des charges fonctionnel (CdCF) 

Compléter le tableau ci-dessous associant les fonctions de services manquantes aux performances attendues du système. 

Fonctions Critères d’appréciation Niveaux d’appréciation Flexibilité 

FP1 

Selle mixte   

Guidon réglable   

Assistance motorisée Moteur 250 W  minimum 

Assistance réglable   

Fc2 Formes et couleurs Proposer différentes couleurs de finition  

Fc4 
Tension d’alimentation 36 V continu  De 32 à 40 V 

Capacité  12 Ah sous 36 V +/- 1Ah 

Fc7 Pneumatiques  24 ou 26 pouces  

Fc1 Réglage en hauteur  
Hauteur de réglage de selle entre 790mm et 
1000 mm 

+/- 5 mm 

Fc3 Assurer une autonomie suffisante Jusqu’à 60 km en fonction du parcours +/- 2 km 

Fc6  Respecter les normes de fabrication   

Fc5 
Matériaux 

Matériaux oxydables protégé par peinture 
ou traitements de surface adaptés 

 

Etanchéité  Résister à l’eau de pluie et aux projections  

 

Fonction Libellé 

FP1 Se déplacer en soulageant l’effort du cycliste 

Fc1 Etre adaptable au client 

Fc2 Etre esthétique 

Fc3 Parcourir une distance minimale avec l’assistance 

Fc4 
Permettre le stockage d’une énergie d’appoint pour 
l’assistance 

Fc5 Résister aux agressions du milieu extérieur 

Fc6 Respecter les normes de fabrication 

Fc7 Assurer une bonne transmission des efforts au sol 


