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Chapitre 1 - Correction exercice d’ancrage   
 

1.Vérification des exigences 
 1/  

Id1.1.1 Signes d’endormissement : prise en compte du mouvement des 
paupières par les 4 capteurs infrarouges et de la tête par la centrale 
inertielle. 
Éléments propices à l’endormissement : prise en compte de l’ambiance 
de l’habitacle (pression, température, humidité, lumière, UV) et du temps 
de trajet. 

Id1.1.2 Analyser les données : carte commande des lunettes, algo de 
l’application, IA de l’application. 
Garder les données : algo de l’application. 

Id1.2.1 Avertir passager : l’application envoie un SMS au passager 
Assistance : appel automatique d’un opérateur 

Id1.2.2 Alarmes sonores : buzzer, plusieurs sons 
Alarmes visuelles : 2 LEDs RVB avec signaux de différentes couleurs 

Id2.1 Commandes simples…difficiles à mesurer 
Les commandes par « taps » sont simples au niveau du geste mais 
peuvent être confuses dans leur réalisation et complexes à retenir ! 

Id2.2 Design : apparence de lunettes classiques 

Id2.3 Verres adaptés à la vue de chacun, branches réglables à l’utilisateur. 

Id2.4 Autonomie énergétique : présence d’une batterie 
Peu d’actions de chargement : aimanter le connecteur à la branche 
gauche, le brancher à une source par un câble USB. Validé. 

Id2.5 Facile à mettre en place : comme des lunettes classiques 
Agréable à porter : choix de formes et de couleurs, masse faible < 20 g 

 
2/ 

- Choix d’un design innovant pour des lunettes innovantes ! (modification des 
exigences). 

- Simplifications des commandes et des signaux. 
 

2.Étude comportementale 
 
A. Cas d’utilisation en mode normal 
3/ 

 
 

 

uc [modèle] Prudensee - diagramme de cas d’utilisation en mode normal 
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B. Étude du scénario du mode autonome 
 
4/ « Branchement lunettes sur chargeur », « Débranchement lunettes », « 3 

taps ». 

Les signaux lumineux bleus servent à confirmer à l’utilisateur chacun des taps 

qu’il commande. 

5/ 
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7/ La gestion de la batterie, le passage éventuel en mode connecté. 

 
 
 
C. Description structurelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alerte endormissement 

Alerte endormissement 
  
  

Do\répéter un bip  pendant 4s et émettre un signal lumineux clignotant sur 2 LEDs en rouge 
Exit\détection levée d’alerte par 4 taps 

Attente 
  

[/4taps] 

[4taps] 



© Delagrave 3 
 

8/ 
 
 

 
 
9/ La centrale inertielle est composée d’un gyroscope, d’un accéléromètre et d’un GPS. 
10/ La personnalisation du produit est portée par le choix des verres (solaires ou pas, 
adaptés à la vue de l’utilisateur), le choix des branches (4 types, plusieurs coloris, réglables 
à la tête de l’utilisateur), l’identification pour accéder à l’application et donc aux données 
propres à l’utilisateur. 
11/ La technologie Bluetooth est prévue pour de la courte portée, ce qui est le cas ici, les 
lunettes et le smartphone du conducteur ne peuvent pas être plus éloignés que d’une 
longueur de voiture. 
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