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CORRECTION 

 
1. Préciser, à partir de la figure du cas b, la valeur de la tension de défaut UD. Calculer le courant de défaut 

ID engendré. 
 

(1) U = UD + UB = UD + RB.Id 
(2) UD = RA.IA = RH.IH 
(3) ID = IA + IH = UD/RA + UD/RH = UD.(1/RA + 1/RH) 
 
(1) => U = UD +RB.UD.(1/RA + 1/RH) = UD*(1 + RB/RA + RB/RH) 
 
    => UD = U/(1+RB/RA+RB/RH) 
 
AN : UD = 230/(1+0.2/100 + 0.2/1000) =  229,5V 
 
Donc (3) : ID = UD.(1/RA+1/RH)=229,5*(1/100+1/1000)=2,53A 
 

 
2. Calculer le courant traversant l'utilisateur. Sachant que le disjoncteur différentiel coupe l’alimentation 

lorsque le courant atteint 30 mA, conclure quant à la validité du système de protection. La mise à la 
terre sans disjoncteur différentiel est-elle suffisante pour protéger l’utilisateur ? 

 

Id = Ia + Ih => Ih = Id-Ia avec Ia = Ud/Ra => Ih = Id – Ud/RA = 2,53 – 229,5/100 = 235 mA 
 
Ce courant est supérieur aux 30mA du disjoncteur différentiel, dans ce cas il va sauter pour protéger 
l’utilisateur. La mise à la terre seule ne suffirait pas car ce courant est dangereux pour l’utilisateur 

 


